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Bedienungsanleitung
fur HAGOLA-Kuhltheke (HCT-V) Business-Class
GN 1/1 fir den Unterbau, kaltetechnisch vorbereitet
Standard und individuell zusammengestelit

Die Abbildung zeigt eine mogliche Ausfiihrung. Die MaBe und Ausfiihrung
der gelieferten Theke entnehmen Sie bitte der Produktzeichnung.
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1 Produktbeschreibung

1.1 BestimmungsgemaBe Verwendung

P Die HAGOLA-Kihltheke ist zur Getrankekiihlung in der Gastronomie und im Kiichenbereich zu
1 verwenden. Die Rollenauszugskasten sind fiir GN-Schalen geeignet. Die GN-Theken kénnen u.a. fiir

den Unterbau von Free-Flow-Theken, Brat-, Grill- und Frittiergeraten, Kiihlwannen, Bain-Maries etc.
genutzt werden. Fir andere als die vom Hersteller vorgesehenen Einsatzmdglichkeiten kann keine
Gewahrleistung Gbernommen werden. Wenn die nachfolgenden Hinweise zu Transport, Aufstellung und Bedienung
sowie die Reinigungs- und Pflegehinweise beachtet werden, bleiben die hochwertige Technik und die
wertbestandigen Eigenschaften der HAGOLA Produkte langfristig erhalten.

1.2 Ausstattung

Kiihlkorpus

- PVC-Profilrahmen (Euro-Patent) mit integrierten Kabel- und
Leitungskanalen sowie zusatzlicher EPDM Anschlagdichtung.
Fugenlos FCKW-frei druckgeschdumt.
AuBenmantel aus verzinktem Stahlblech.
Innenkorpus aus Edelstahl (1.4301).
Fronten Edelstahl (1.4301) gebiirstet.
Die Kihlabteile kdnnen mit Rollenausziigen, GN-Teleskop-
Vollausziigen und Drehtiliren ausgestattet sein.
Umluftverdampfer mit Expansionsventil eingebaut.

Kalteleitungen (@ 6 und 10 mm) seitlich herausgefiihrt.

Die Abbildung zeigt eine mogliche Ausfiihrung.
Die MaBe und Ausfiihrung der gelieferten Theke
entnehmen Sie bitte der Produktzeichnung.

Eventuelle Abweichungen von diesen Ausfiihrungen sind in der Produktzeichnung dokumentiert.

1.3 Technische Daten

Die MaBe der Theke ersehen Sie bitte aus der dem Auftrag beiliegenden Fertigungszeichnung. Angaben (iber
Ausfiihrung und Leistung entnehmen Sie bitte ebenfalls der Produktzeichnung. Datenblatter iber die
kéltetechnische Ausstattung liegen im Anhang dieser Bedienungsanleitung bei.

1.4 Funktionsbeschreibung
Die Funktion der Theke ist die Lagerung und Kiihlung mit einer bestimmten Temperatur.

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme der Theke die in der Bedienungsanleitung aufgefiihrten
Informationen sorgfaltig durch. Sie enthalten wichtige Hinweise fiir den Transport, die
Montage, Inbetriebnahme und Bedienung der Theke.

Eine beschadigte Theke nicht in Betrieb nehmen, im Zweifel beim Lieferanten nachfragen.
Die Theke nur fiir den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck benutzen.
Montage, elektrische Installation und Reparatur diirfen nur von Fachkréften ausfiihrt werden, die aufgrund
ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse besitzen tber:

e Sicherheitsvorschriften,

¢ Unfallverhiitungsvorschriften,

e Richtlinien und anerkannte Regeln der Technik (z.B. VDE-Bestimmungen, DIN Normen).
Die Fachkrafte miissen die ihnen (ibertragenen Arbeiten beurteilen, mégliche Gefahren erkennen und
vermeiden kdnnen.
Bei Montage, elektrischer Installation, Inbetriebnahme, Reparatur und Wartung sind die geltenden
Unfallverhiitungsvorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu befolgen.

e Allgemeine Vorschriften (VBG1),

e Umgang mit Kdlteanlagen (VBG20),
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e Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (VBG4).
Anschluss und Aufstellung bzw. Einbau nach den Angaben des Herstellers vornehmen. Elektrische
Anschlussbestimmungen und nachfolgende Angaben miissen lbereinstimmen.
Die elektrische Sicherheit der Theke ist nur gewahrleistet, wenn das Schutzleitersystem der Hausinstallation
vorschriftsmaBig installiert ist. Keine Verlangerungskabel mit Vielfachsteckdosen benutzen.
Bei Montagearbeiten am Wasserzu- und -ablauf ist die Steuereinheit vor Spritzwasser zu schiitzen.
Der kaltetechnische Anschluss der Theke sowie ein Eingriff oder eine Reparatur des Kaltekreislaufs darf nur
von autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.
Bei Reinigungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Verdampfer muss der Verdampfer vom Stromnetz
getrennt werden.
Die Theke auBen und innen nicht beschadigen, z.B. mit scharfen oder spitzen Gegenstédnden am Verdampfer
oder durch Abknicken der Kélteleitung bzw. der diinnen Kapillarrohre.
- Lassen Sie Kinder nicht an und in Kiihl- und Gefriergeraten spielen — Schliissel von Kiihl- und
Gefriergeraten auBer Reichweite von Kindern aufbewahren. Beim EinschlieBen besteht
Erstickungsgefahr!

3 Transport und Aufstellung

Theke vor Beschddigungen schiitzen! Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zu Transport
und Aufstellung!

3.1 Transport

Die MaBe der gelieferten Theke ersehen Sie bitte aus der Fertigungszeichnung.

Die Theke ist auf Paletten mit einem Hubwagen oder Gabelstapler zu transportieren.

Sollte die Theke von Hand (evtl. mit Tragegurten) transportiert werden, ist darauf zu achten, dass die

Theke nicht an den Fronten, sondern am Sockel bzw. an der Unterseite des Kiihimdbels angehoben
wird.

3.2 Zwischenlagerung

Bei der Zwischenlagerung ist folgendes zu beachten:
Theke vor Witterungseinfliissen schiitzen.
Theke vor starker Verschmutzung schitzen.

3.3 Verpackung entfernen

Die Klebebdnder und die Schutzfolie sind schnellstmdglich von der Theke zu entfernen. Andernfalls kénnen
Rickstande von Folie und Klebeband auf der Theke verbleiben.
Mitgelieferte Zubehdrteile befinden sich in der Theke.

Die Verpackungsmaterialien sind ordnungsgemas zu entsorgen.

3.4 Aufstellung und Montage

Die Montage und das Aufstellen der Theke darf nur von qualifiziertem Fachpersonal

vorgenommen werden, um die Funktionen der Theke nicht zu beeintrachtigen und

Gefahren fiir Personal sowie Sachschiaden zu vermeiden. Beim Aufstellen der Theke

Kalteleitungen nicht beschddigen. Die Oberflachen diirfen nicht durch eisenhaltige
Materialien (z. B. Flugrost) verschmutzt werden.

3.4.1 Umgebungsvoraussetzungen fiir das Aufstellen

pe - Die Theke keiner chlorhaltigen Luft (z.B. im Schwimmbad) aussetzen (erhéhte
Korrosionsgefahr!). Fiir diese Einsatzorte sollten spezielle Werkstoffe verwendet werden!
1 - Die Theke keinen Witterungseinfliissen aussetzen.
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3.4.2 Zusammenbau und Aufstellung

Es ist darauf zu achten, dass die Theke waagerecht aufgestellt wird, um den Ablauf von Kondenswasser zu
gewabhrleisten.

3.4.3 Anschluss

Der Tauwasserschlauch des Verdampfers ist seitlich aus dem Korpus
heraus gefiihrt und bauseitig an einen Bodenablauf oder eine
Tauwasserverdunstung durch autorisiertes Fachpersonal anzuschlieBen. Es
sollte bauseitig ein Siphon auBerhalb des Kiihimdbels installiert werden,
wenn der Tauwasserschlauch an eine bauseitige Abwasserleitung

- /H angeschlossen wird.

Der Tauwasserschlauch ist auBBerhalb des Kiihimodbels mit Gefdlle zum Ablauf zu verlegen, um ein
problemloses AbflieBen zu gewdhrleisten.

Der Anschluss an den Kaltekreislauf ist durch autorisiertes Fachpersonal vorzunehmen. Es ist darauf zu achten,
dass beim Anschluss der Kilteleitungen kein Schmutz oder Metallspane in die Leitungen gelangen,
da diese das Expansionsventil beschadigen kdonnten.

Bei allen Zu- und Ablaufanschliissen ist auf Dichtigkeit zu achten!

4 Inbetriebnahme

Sollten an der Theke Warn- oder Hinweisschilder angebracht sein, geben diese wichtige

Hinweise fiir den gefahrlosen Betrieb. Neben den Hinweisen in der Bedienungsanleitung

miissen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften des Gesetzgebers

beriicksichtigt werden. Vor Inbetriebnahme ist die Theke auf waagerechte Aufstellung zu
kontrollieren, um den Ablauf von Fliissigkeiten sicherzustellen!

4.1 Elektrische Versorgung herstellen

Zuleitungen der Verdampferliifter an eine bauseitige Steuereinheit anschlieBen (230V/50Hz). Die Stromversorgung
der Verdampferliifter darf wahrend des Abtauvorgangs nicht unterbrochen sein, damit eine Luftzirkulation im
Verdampfer gewahrleistet ist. Diese Arbeiten diirfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt
werden.

4.2 Kaltetechnische Anschliisse vornehmen

Saug- und Druckseite der Kaltemittelleitung an den Kaltekreislauf anschlieBen. Diese Arbeiten diirfen nur von
autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

4.3 Kontrollen vor dem ersten Start

Bei Verwendung einer Tauwasserverdunstung priifen, ob der Tauwasserschlauch des Verdampfers in die
Tauwasserschale fiihrt.

5 Bedienung

5.1 Allgemeine Sicherheits- und Vorbeugehinweise

Es ist darauf zu achten, dass die Edelstahl-Oberflache der Theke niemals mit nicht rostfreien
Gegenstanden gereinigt oder beschadigt wird. Keine nicht rostfreien Stahlteile in den Becken spiilen
oder auf die Abdeckung legen. Nichtbeachtung verursacht Korrosion!

Der Ablauf des Kondensats liber den Tauwasserschlauch muss gewahrleistet sein.

Technische Anderungen vorbehalten!
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1 Bitte auch das Kapitel 7 "Reinigungs- und Pflegehinweise/Instandhaltung" beachten!

5.2 Beschreibung der Bedienelemente und deren Handhabung

5.2.1 Drehtiirabteile

Drehtiirabteile sind mit héhenverstellbaren Tragrosten ausgestattet.
Die Tiren sind durch leichten Zug an den Hebelbeschldgen zu 6ffnen. Durch leichten Druck kénnen die Tiiren
wieder geschlossen werden. Zum SchlieBen ist keine Betdtigung des Beschlags notwendig.

5.2.2 Rollenausziige/Teleskop-Vollausziige

Der Auszugskasten, die Flihrungsschienen und die Rollen sind komplett aus Edelstahl gefertigt. Die Auszugsabteile
sind mit verschiedenen Nutzhéheneinteilungen erhdltlich, um verschiedene FlaschengréBen oder GN-Schalen
kidihlen zu kénnen.
Warentrennstdbe sind im Lieferumfang enthalten. Die Trennstabe kénnen durch leichtes Biegen in die Lochreihen
der Seitenwande des Rollenauszugskastens eingesetzt werden, um die Flaschen vor Verrutschen und Umfallen zu
sichern und um die Getrénke sortieren zu kénnen.

' Die Auszlige kénnen durch leichten Zug am Design-Griff gedffnet werden.
Sie sind durch einen Anschlag an den Auszugsschienen vor dem
Herausfallen gesichert. Durch leichten Druck kdnnen die Ausziige wieder
geschlossen werden.
Durch Anheben im gedffneten Zustand kann der Rollenauszug aus der
Flihrung gehoben werden.

5.2.3 Verriegelung

Drehtiiren und Rollenausziige am Kiahimébel sind mit abschlieBbaren Beschlagen ausgestattet.
Es ist darauf zu achten, dass sich Kinder nicht unbeaufsichtigt im Thekenbereich aufhalten! Schliissel
auBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei EinschlieBen besteht Erstickungsgefahr.
Turen und Auszlige sind aus Sicherheitsgriinden auch im abgeschlossenen Zustand am Beschlag mit

Kraftaufwand zu o6ffnen. Hierbei bricht im Beschlag eine Sicherung (Excenter), welche erneuert werden
kann! Es ist kein Austausch des kompletten Beschlags notwendig!

5.2.4 Dichtungen

Das Kiihimdbel ist mit auswechselbaren Moosgummi-Dichtungen im Korpusrahmen und zusétzlichen Dichtungen in
den Tir- und Auszugsfronten versehen.

Technische Anderungen vorbehalten!
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Tiir oder Rollenauszug des Kiihlteils schlieBt nicht
Wenn das Schloss nicht einwandfrei am SchlieBkloben einrastet, kann der
SchlieBkloben am Kihlkorpus nachjustiert werden. Der SchlieBkloben ist
wie dargestellt verstellbar.
Zum Einstellen die entsprechende Schraube l6sen und nach dem Einstellen
wieder festziehen.
Der Kloben ist richtig eingestellt, wenn die Tirdichtungen am Kihlkorpus
anliegen und das Schloss am Kloben einrastet.

6 Hilfe bei Storungen

Theke kiihlt nicht einwandfrei
Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Fachhandler in Verbindung!

7 Reinigungs- und Pflegehinweise/Instandhaltung

7.1 Pflege von Edelstahl

P Edelstahl gehort zu jenen Werkstoffen, die sich am leichtesten reinigen und sauber halten lassen. Es ist
ein strapazierfahiges Metall, das seine wertbesténdigen Eigenschaften sehr lange behalten wird, wenn
1 die nachfolgenden Pflegehinweise beachtet werden. Die hohe Bestdndigkeit von Edelstahl ist
gewahrleistet, wenn die Oberflachen metallisch blank bleiben. RegelmaBiges Sdaubern erhalt dem
Edelstahl seinen urspriinglichen Glanz. Durch die Verwendung von Edelstahl werden die Materialanforderungen der
HACCP vollstandig erfillt.

Schwere Schmutzschichten, die chlorhaltige Salze oder Fremdrost enthalten, kénnen im
Laufe der Zeit an der Oberfldche zu Verfarbungen oder Korrosionen fiihren.

Leichte Verschmutzung (Staub, RuB usw.): Reinigen der Oberflache mit handelsiiblichen, nicht
chlorhaltigen Reinigungsmitteln.

Achtung! Keine chlorhaltigen und saurehaltigen Reinigungsmittel verwenden!

Festhaftende Verschmutzung (feuchter, fettiger Schmutz): Reinigen mit synthetischen Reinigungsmitteln
unter Zusatz eines leichten Poliermittels. Hochglanzpolierte Teile miissen sorgfaltig behandelt werden, da
Scheuermittel Reibspuren hinterlassen kdnnen. Geschliffene Oberflachen lassen sich ohne weiteres mit
handelsiiblichen Scheuermitteln, in hartnackigen Fallen sogar mit einem Schleifvlies reinigen. Es ist jedoch darauf
zu achten, dass in Schliffrichtung gereinigt wird.

Kalkablagerungen: Kalkablagerungen kénnen polierte Fldchen unansehnlich machen. Wenn diese durch Reinigen
mit einem {blichen Reinigungsmittel nicht zu entfernen sind, ist das Reinigen mit Kalkentferner nétig. Das
anschlieBende Trocknen der gereinigten Teile wird empfohlen.

Fette, Ole, Fingerabdriicke: Bei glatten, polierten Oberfldchen geniigt meistens eine Reinigung mit warmem
Wasser und einem synthetischen Reinigungsmittel, eventuell unter Zusatz eines milden Poliermittels. Festhaftende,
schwere und zdhe Fette (besonders auf geschliffenen Oberflachen) miissen mit Losungsmitteln wie
Reinigungsbenzin, Nitroverdinner, Aceton, Alkohol usw. entfernt werden. Bei grobkérnigem Schliff muss eventuell
mit einem Scheuermittel leicht nachgeschliffen werden.

Die Sicherheitshinweise auf den Verpackungen der Reinigungsmittel sind zu beachten.

Fremdrost, Flugrostansatz: In den meisten Fallen lasst sich Fremdrost oder Flugrostansatz mit einem (iblichen
Putzmittel abscheuern oder mit einem Schleifvlies (kein Stahlvlies) entfernen. In schweren Fallen, in denen sich der
Rost schon in die Oberflache hineingefressen hat, ist ein griindliches Beizen oder sogar Schleifen notwendig.
Scharfe Stahlwerkzeuge, Messer, Drahtbiirsten und Stahlwolle aus gewéhnlichem Stahl, Feilen usw.
diirfen nie zur Reinigung von Edelstahl benutzt werden, da hassliche Kratzer und Riefen sowie
Rostbildung die Folge sein werden. Nach Beendigung von Wartungs- und Reinigungsarbeiten sollten

Technische Anderungen vorbehalten!
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alle metallischen Teile wie Werkzeuge, Schrauben, Bolzen, Rohrstiicke entfernt werden, um
Korrosion zu verhindern.

i Wir empfehlen das HAGOLA Reinigungs- und Pflegespray. Es kann iiber Ihren Fachhandler

bezogen werden.

7.2 Zubehor und Ersatzteile

Es sollten nur Zubehor und Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehor
und Original-Ersatzteile bieten die Gewahr dafiir, dass die Theke sicher und stérungsfrei betrieben werden kann.
Original-Zubehér und Ersatzteile kbnnen Uber den Fachhandler bezogen werden.

7.3 Reparaturen
Reparaturen sollten nur von autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

8 AuBerbetriebnahme

8.1 Voriibergehende AuBBerbetriebnahme

Bitte fragen Sie hierzu Ihren Fachhandler!
Bitte beachten Sie, dass Geruchsverschliisse bei ldngerer AuBerbetriebnahme austrocknen und dadurch der Geruch
der Abwasserleitungen freigesetzt werden kann.

8.2 Endgiiltige AuBerbetriebnahme/Entsorgung

Zur endgultigen AuBerbetriebnahme befragen Sie bitte Thren Fachhandler.

Abwasseranschliisse abklemmen.

Durch Entfernen der Schlésser und Beschldge sicherstellen, dass sich Kinder nicht im Kihlteil einschlieBen kénnen.
Materialien ordnungsgemaB entsorgen.

Bitte beachten Sie, dass das FCKW-freie Kiltemittel vor Entsorgung der Theke von
autorisiertem Fachpersonal (Kalte-Fachbetrieb) zu evakuieren und getrennt zu entsorgen
ist.
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